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Тип картриджа Модели  принтеров Ресурс печати

C7115A/Х LJ 1000w/ 1005w/ 1200/ 1220/ 3300/ 3320/ 3330/ 3380 2,5К/3,5К ХХ ХХ ХХ
Q2624A LJ 1150 2,5К ХХ ХХ ХХ

Q2613A/X LJ 1300 2,5К/4К ХХ ХХ ХХ

Q2612A/AD
LJ 1010/ 1012/ 1015/ 1018/ 1020/ 1022/ 3015/ 3020/ 3030/ 

3050/ 3052/ 3055/ M1005/ M1319f
2К ХХ ХХ ХХ

Q5949A LJ 1160/ 1320/ 3390/ 3392 2,5К 1 ХХХХХ ХХ
Q5949X LJ 1320/ 3390/ 3392 6К 1 ХХХХХ ХХ

Q7553A/X LJ P2014/ P2015/ М2727 3К 1 ХХХХХ Х
CB435A LJ P1005/ P1006 1,5К 1 ХХ ХХХХХ 1 ХХ ХХХХХ Х ХХХХХ ХХ
CB436A LJ P1505/ M1120/ M1522 2К 1 ХХ ХХХХХ 1 ХХ ХХХХХ Х ХХХХХ ХХ
CE285A LJ P1102/ М1132-М1139/ M1212/ М1217-М1248 1,6К 1 ХХ ХХХХХ 1 ХХ ХХХХХ Х ХХХХХ ХХ
CE278A LJ P1566/ P1606/ М1536 2,1К 1 ХХ ХХХХХ 1 ХХ ХХХХХ Х ХХХХХ ХХ

CF283A/X LJ Pro M125/ Pro M127/ Pro M201/ Pro M225 1,5К/2,2К 1 ХХ ХХХХХ 1 ХХ ХХХХХ Х ХХХХХ ХХ
CE505A LJ P2035/ P2055 2,3К ХХ ХХ ХХХХХ
CE505X LJ P2055 6,5К ХХ ХХ ХХХХХ

CF280A/X/XD LJ Pro 400 M401/ Pro 400 M425 2.7К/6,9К ХХ ХХ ХХХХХ
Canon 703 LBP-2900/ LBP 3000 2К ХХ ХХ ХХ

Canon 708 /709Н LBP-3300/ LBP 3360 2,5К/6К ХХ ХХ ХХХХХ
Canon 725 i-SENSYS LBP 6000 /6020/ 6030/ MF3010 1,6К 1 ХХ ХХХХХ 1 ХХ ХХ Х ХХХХХ ХХ
Canon 726 i-SENSYS LBP 6200d/ 6230 2,1К 1 ХХ ХХХХХ 1 ХХ ХХ Х ХХХХХ ХХ

Canon 728
i-SENSYS MF 4410 до i-SENSYS MF 4480/ 4550/ 4730-4780/ 

4870/ 4890; 
LaserBase 4410; Canon MF 4410

2,1К 1 ХХ ХХХХХ 1 ХХ ХХ Х ХХХХХ ХХ

Canon 719/719Н
i-SENSYS LBP6300/ 6310/ 6650/ 6670/ 6680, MF5840/ 

5940/ 6140/ 6180
2,1К/6,4К ХХ ХХ ХХХХХ

Canon 712 i-SENSYS LBP 3010/ LBP 3100 1,5К 1 ХХ ХХХХХ 1 ХХ ХХ Х ХХХХХ ХХ
Canon 724/724 H i-SENSYS LBP 6780 6К/12,5К ХХ ХХ ХХХХХ

Canon 737 i-SENSYS MF 211/ 212/ 216/ 217/ 226/ 229 2,4К 1 ХХ ХХХХХ 1 ХХ ХХХХХ Х ХХХХХ ХХ

ХХХХХ Параметры  сопоставимы с ОЕМ тонером
ХХ Некоторые параметры могут иметь отклонения 
Х Недостаточная плотность отпечатка
1 Достаточное качество для печати текстовых документов

Нет данных  по тестированию, что не означает, что тонер не будет работать в этом аппарате

Для определения количества тонера, необходимого для использования в конкретном картридже, для этой группы тонеров,  рекомендуем пользоваться следующим расчетом:
40-45 гр. тонера на каждые 1000 копий, заявленные производителем плюс 10-15 гр. тонера, гарантирующих работу картриджа до конца ресурса без его встряхивания.

Тонер Hi-Black Универсальный 
для 

HP LJ P1005, новая формула, 
Тип 4.1

Тонер Hi-Black Универсальный 
для HP LJ P1005, Тип 4.2

ОРС

Рекомендуемая таблица по использованию 
универсальных тонеров Hi-Black в печатающих устройствах HP и Canon

Тонер Hi-Black Универсальный для HP LJ P1005, новая формула, Тип 4.1
Тонер Hi-Black Универсальный для HP LJ P1005, Тип 4.2
Тонер Hi-Black Универсальный для HP LJ P1005, Тип 4.4

При разработке данной таблицы служба качества  компании «ВТТ» учитывала большое количество параметров тонеров, таких как: оптическая плотность изображения, фон, адгезия, передача
полутонов, равномерность заливки, расход и т.д., а также отзывы наших клиентов по использованию  предлагаемых нами тонеров в различных моделях печатающей техники . В результате были
выработаны рекомендации, которые нашли отображение в этой таблице:

Данная таблица носит рекомендательный характер по использованию предлагаемых нами продуктов. Однако , не стоит считать, что только подбором тонера можно решить все проблемы с
заправкой картриджа. Необходимо помнить, что технология является неотъемлемой частью в достижении успеха.

Тонер Hi-Black Универсальный 
для HP LJ P1005, Тип 4.4
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